




Hi-Risque d'incendie- uneSecheusede vetementdoitetre

aere a I'airlibre. N'aerez pas la Secheuse dans une cheminee,

une paroi, un plafond, un espace ferme ou aucun espace cache du

beitiment. Une secheuse a linge produit de la charpie combustible.

Si I'air n'gtait pas repousse a I'exterieur de la maison. de petites

particules de charpie se retrouveraient dans la piece ou est installee

la secheuse. Toute accumulation de charpie dans la maison peut

presenter des risques pour la sante et des risques d'incendie. La

secheuse doitetreconnectiea unebouche d'evacuation vers

I'exterieurdubitimentou deI'immeuble. Vous devez inspecter

r^gulierement I'event exterieur et enlever toute accumulation de

charpieautour de I'eventet dans la cavitedu conduit d'evacuation.

fH Ne laisser aucun materiau inflammable (comme desvetements.

des tentures. des rideaux ou du papier) entrer en contact avec les

conduits d'evacuation.

ff] Auamenter la lonaueurduconduit riaideou le nombredecoudes
permisau tableau «LONGUEURMAXIMUM»risque de reduire la

capacite d'evacuation du circuit. Obturer le circuit peut creer un

risque d'incendie et augmenter le temps de sechage.

P^ N'obstruez pas les extremitesdu tube de ventilation, ni utilisez
des vis, rivets ou autres movens de fixation qui peuvent obstruer le

conduit et recueillirdu duvet. L'engorgementsubsequent risquerait

de ralentir le temps de sechage, voire decauser un incendie. Installer

une bouche d'evacuation approuv£e a I'exterieur et sceller tous les

joints a I'aide d'un ruban adhesif a conduits. Tous les raccords de

conduit mSles DOIVENThXxe installes dans le sens de la circulation

d'air.

Aavertissement Risques d'explosion. Ne pas installer la

secheusea un endroitou Ton gardede la gazolineou tout autre produit

inflammable. Si la secheuse est installee dans un garage, elle doit

etrea un minimum de45,7cm (18 po)au-dessusdu plancher. Toute

derogation pourrait provoquer la mort, I'explosion, I'encendie ou

lesbrulures.

Nombre de

coudes A

90°

Nombre de

coudes a

90°

LONGUEUR MAXIMUM
d'une conduite en metal rigide de

10,16 cm (4 po) de diam.

TYPE DE GRILLE DESORTIE

(Recommande)

T on r
(4po)

a volet

18,28 m (60 po) 14,63 m

15,84 m (52 po)

13,41 m (44 po)

9.75 m (32 po)

8.53 m (28 po)

(48 po)

12.19 m (40 po)

9,75 m (32 po)

7.31 m(24po)

4.87 m (16 po)

LONGUEUR MAXIMUM
d'une conduite en metal flexible de

10.16 cm (4 do) de diam.

TYPE DE GRILLE DESORTIE

(Recommande)

~H
102 1
cm r

<4po)

a volet

9.14 m (30 po)

6.71 m (22 po)

4.27 m (14 po)

5.49 m (18 po)

4.27 m (14 po)

3.05 m (10 po)

NON RECOMMANDE

= INCORRECT

POSERLES RACCORDS MALESDANS LA BONNEDIRECTION

Pour les installations dont le circuit d'evacuation n'est pas decrit

dans les tableaux, il faut utiliser la methode suivante si le circuit

d'evacuation n'est pas acceptable:

1. Brancher un manometre digital ou a tube incline entre la

secheuse et le raccord d'evacuation de la secheuse.

2. Regler la minuterie de la secheuse et la temperature a air froid

(refroidissement) et demarrez la secheuse.

3. Lire la mesure indiquee au manometre.

4. La basse pression ne doit pas etre superieure a 0,75 pouce de

colonne d'eau. Si la basse pression est inferieure a 0,75 pouce

decolonned'eau, le circuit est acceptable. Si la lecture indique

une pression superieure a 0,75 pouce de colonne d'eau, la

capacite du circuit est insuffisante et installation inacceptable.

Bien qu'un circuit vertical soit acceptable, certaines circonstances

attenuantes peuvent influencer la performance de la secheuse.

• II faut utiliser uniquement des conduits rigides en metal.

• Unesortiesuruntoitd'uncircuitverticalpeutexposercelui-cia

un contre-tirage et ainsi reduire sa capacite d'evacuation.
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• L'isolant que doit traverser un tel circuit peut causer de la

condensation etainsireduire la capacited'evacuationdu circuit.

• Un circuit d'evacuation comprime ou ondulant peut voir sa

capacite d'evacuation reduite.

II faut inspecter le circuit d'evacuation et le nettoyer au moins a

tousles 78mo/sd'utilisation normale. Plus la secheuse est utilisee,

plus il faut proceder souvent a une verification du bon

fonctionnementdu circuit d'^vacuation etducouvercleduregistre

ou de I'event.

DIRECTIONDE[.'EVACUATIOND'AIR

Toutes les secheuses empaquetees par I'usine sont conches de faeon

a ce que I'evacuation d'air se fasse a I'arriere. Toutefois, dans le

cas des secheuses electriques, I'evacuation d'air peut se faire sur

la droite ou sur la gauche du bottierou encore, sous la secheuse.

Dans le cas des secheuses a gaz, I'evacuation d'air peut se faire sur

la droite du boitier ou sous la secheuse. On peut done modifier

I'orientation de I'evacuation d'air en installant un ensemble

d'evacuation d'air n° de piece 131456800 disponible chez d'un

fournisseur de pieces agree. Suivre les directives quiaccompagnent

cet ensemble.

EMPLACEMENTDESBOUCHESD'EVACUATION

COMME SUR L'AUTRE CdTE

9,5 cm

(33/4po)
,5 cm

(33/4po)

EMPLACEMENT DE LA SECHEUSE

NEPASINSTALLER LA SECHEUSE:

1. Dans un endroit expose a un ecoulement d'eau ou aux

conditions atmospheriques.

2. Dans un endroit ou elle serait en contact avec des rideaux,

draperies ou tout ce qui obstruera le flux d 'air de combustion et

de ventilation.

3. Sur un tapis. Le plancher DO/Tetre ferme et presenter une pente

de2,54cm{1 po)au maximum.

INSTALLATIONDANS UNEALCdVEOUUNPLACARD

1. Toute secheuse instaliee dans une chambre a coucher, une

salle de bain, une alcove ou un placard DOITetre reliee a une

conduite d'evacuation d'air se terminant a I'exterieur de la

maison.

2. Aucun autre appareil brulant du combustible ne doit etre

instalie dans le m£me placard que la secheuse au Gaz.

3. Lasecheuseabesoind'undegagementsuffisantpourpermettre

la circulation de I'air.

NEPASINSTALLERLASECHEUSEDANSUNPLACARDPOURVU

D'UNEPORTEPLEINE.

A. Une ouverture minimum de 774,2 cm2 (120 po2) repartie

egalement entre le haut et le bas de la porte est requise. Cette

ouverture ne doit pas etre obstruee lorsque la porte est en place.

Une porte a volets dont les ouverturestotalisent la norme decrite

ci-dessus est acceptable.

DEGAGEMENTS MINIMAUXPOURL'INSTALLATION enpo (cm)
D'AVANT COTES ARRlfcRE DESSUS

Alcove ou sous un

comptoir 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

Armoire 1 (2,54) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Aeration necessaire dans la porte de I'armoire: 2 ouvertures a

persiennes de 60

pouces carres (387 cm carres) chacun - a 3 pouces (7,6 cm) du

bas et du haut de la porte.

L'AERATIONDE CETTESECHEUSESE FAIT VERS L'EXTERIEUR.

5. Les illustrations qui suivent donnent le degagement minimum

pour une installation dans une alcove ou un placard.

PORTE DU PLACARD
ii

-»ir«— 0 cm (0 po)

0 cm (0 po)

cm (0 po)
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Dimensions D'instaiiation De Secheuse

Independant Et Sous Le Compteur

43.5" A I'espace libre ouvrez la porte
Alimentation 4lectrique sur I'arriere de I'unite

/

Pipe d'offre de

gaz sur I'arriere

de I'unite

[4t 5.0" (12.7cm)
|Jt, Ligne taille centrale

pour arriere, droit,

parti, passage

<S.72cm)

2.25'

4.375" (11.12cm) Aux echappemei ts lateraux

5.875" (14.93cm) Aux echappemer ts

27.25 Pour affronter le coffret (69.22cm)

27.75 Aux boutons clairs (70.49cm)

28.5 A la poignee claire de porte (72.39cm)

J

2.375" K » (34.29cm)
(6.03cm) Aux echappements

36"

(91.44cm)

d'arriere et de base

bas

27.0"

(68.58cm)

Dimensions Empiiees D'instaiiation De Secheuse

(68.58cm)

27.0"

2Z.25"Pour affronter le coffret(71.76cm)

28.75"Aux boutons clairs (73.03cm)

29.5"A la poignde claire de porte (74.93cm)

49'!4 l-espace libre (124.46cm)
ouvrez /<

Alimentation

ilectrique sur

I'arriere de

I'unite

72.00"

(182.88cm)
I 4.375"
s Echappements

f Lateraux

Pipe d'offre de

gaz sur I'arriere

de I'unite \

2.375"

(6.03cm)

41.00"

(104.14cm)

Ligne taille

centrale

pour arriere

droit. parti,

passage

38.25"

(97.16cm)
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DiBALLAGE

1. A I'aide des quatre coins de protection de I'emballage(deux sur
chaque cote), deposer delicatement la secheuse sur son cote

gauche et retirer le morceau de mousse place sous la secheuse

pourl'expedition.

H'Nl Pour ne pas endommager la secheuse, ne pas
prendre prise sur le panneau de commande pour soulever ou

deplacer la secheuse.

REMARQUE: Si la secheuse doit etre installee sous un comptoir,

le panneau du dessus peut etre demonte pour ('installation.

2. Remettre la secheuse a la verticale.

EMBALLAGE

MORCEAU

DEMOUSSE

INSTALLATION

1. Relier les conduits d'evacuation d'air a la conduite d'evacuation

exterieure. Utiliser un ruban adhesif pour conduites pour sceller

les joints.

2. Une fois la secheuse dans son emplacement definitif, ajuster les

pieds de nivellement jusqu'a ce que la secheuse repose

fermement sur ses quatre pieds. Placer un niveau sur le dessus

de la secheuse.

LASECHEUSEDOITETREA NIVEAUETREPOSERFERMEMENT

SURSESQUATREPIEDS.

3. Brancher le cordon d'alimentation electrique dans une prise mise

a la terre. REMARQUE : S'assurer que le courant est coupe a la

boite de fusibles ou de disjoncteurs avant de brancher le cordon

d'alimentation dans une prise.

4. Remettre le courant a la boite de fusibles ou de disjoncteurs.

Avant d'utiliser la secheuse, s'assurer que les

environs de la secheuse sont exempts de tout materiau inflammable,

d'essence et de toute autre vapeur inflammable. S'assurer

egalement qu'aucun objet (boites, vetements, etc.) n'obstrue la

circulation de I'air servant a la combustion et a la ventilation.

5. Faire fonctionner la secheuse sur un cyclecomplet pour en verifier

lefonctionnement.

REMARQUE: Dans le cas des secheuses a gaz, la conduite doit

etre videe de son air avant que le bruleur ne puisse s'allumer. Si

le bruleur ne s'allume pas dans les 45 secondes qui suivent le

premier demarrage, I'interrupteur de surete eteint

automatiquement le bruleur. Si cela se produit, remettre la

minuterie a «OFF» et attendre 5 minutes avant de tenter une

nouvelle fois d'allumer le bruleur.

7. Si la secheuse ne fonctionne pas, passer en revue la section de

depannage inclus dans le Guide de I'utilisateur avant d'appeler

un centre de service.

8. Placer cette notice pres de la secheuse pour reference future.

9. Pour empilervotre Secheuse sur une Laveuse compatible, visitez

le site Web www.frigidaire.com, appelez votre revendeur

local ouappelezlenumero sans cout (1800 -444- 4944) pour

trouver votre distributeur local et acheter la piece accessoire

numeroS7aOC/72.

REMARQUE: Un schema de callage se trouve dans le panneau

de commande ou sous le couvercle de la secheuse.

PIECES DE RECHANGE

Piedestal

Un accessoire de piedestal, N°deModele NLPWD1S (Blanc),

NLPWD1SGB (Bleu Glacier), NLPWD15P (Graphite) and

NLPWD15E(Noir), a specifiquement conc,u pour cette secheuse

peut etre utilise en elevant la secheuse pour la facilite

d'utilisation. Le manque d'utiliser des accessoires certifies par

le fabricant a pu avoir comme consequence des blessures,

des dommages materiels ou des dommages a la secheuse.

Si vous desirez des pieces de remplacement pour votre machine a

laver, communiquez avec le numero sans frais de Service et pieces

de Frigidaire Company Authorized Parts Distributor, 1-800-944-

9044, ou visitez notre website, www.frigidaire .com.

Aattention I Lors de tout travail d'entretien ou de reparation
des commandes, etiqueter tous les cables avant de les debrancher.

Les erreurs de connexion de cSble peuvent entrainer un

fonctionnement incorrect et dangereux. Une fois la reparation ou

I'entretien termine, assurez-vous que I'appareil fonctionne

correctement.

'AVERTISSEMENT Detruirele carton et les sacs en plastiqueapres

avoir deballe la secheuse. Des enfants risqueraient de s'en servir

commejouet. Les cartons recouvertsd'un tapis, d'uncouvre-litou

d'une feuille de plastique peuvent former une chambre etanche et

faire suffoquer un enfant. Placer le materiel d'emballage dans une

poubelle ou les mettre hors de portee des enfants.

Aavertissement Les directives qui figurent dans cette notice et

dans les autres documents qui accompagnent la secheuse ne

sauraient couvrirtoutes les circonstances et les situations possibles.

IL FAUTdone faire preuve de jugement et de prudence pendant

Installation, I'utilisation et I'entretien de tout appareil

electromenager.
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INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE

1. L'evacuation d'air de la secheuse DO/7se faire a I'exterieur de

la maison (a I'exterieur et non pas au-dessous de la maison

mobile) a I'aide de conduit en metal non inflammable, a

I'epreuvedufeu. Les conduits en metal doivent avoir 10,16 cm

(4 pouces)dediametre sans obstructions. Les conduits en metal

rigidesontpr£ferables.

2. Si la conduite d'evacuation d'air traverse le plancher et un

espace ferme situe sous la maison mobile, l'evacuation d'air

DOITse terminer a I'exterieur de cet espace ferme, et la sortie

bien fixee a la structure de la maison mobile.

3. Lors de ('installation d'une secheuse a gaz dans une maison

mobile, ilfautprevoirun apportd'airexterieur. L'espacea prevoir

doit etre superieur de deux fois celui du conduit d'evacuation

de la secheuse.

4. Cette secheuse DOIT etre fixee au plancher. L'ensemble

d'installation no. 169840 pour maison mobile estdisponiblechez

votredistributeur.

5. Se referer aux pages 2 et 3 pour de plus amples informations ur

les exigences de ventilation.

6. L'installationDO/Trespecterlanormefederalesurlaconstruction

et la securite des maisons mobiles en vigueur (Manufactured

Home Construction & Safety Standard) (partie integrante du

reglement federal 24 CFR Partie 32-80) ou, lorsque cette norme

ne s'applique pas, elle doit respecter la norme nationale

americaine pour les maisons mobiles (American National

Standard for Mobile Homes). Lorsque ('installation se fait au

Canada, elle doit se conformer aux normes ACNOR Z240.

Aavertissement I La secheuse est concue conformement a la
normeANSIZ 21.5.1 pourunl/S/lGEDO/W£S77Ql/Fseulement.

OUI

O V

Correct Incorrect
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NON.
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PORTE REVERSIBLE

Instructions pour changer I'ouverture

de la Porte sans Fenetre:

1. Ouvrez la Porte et enlevez les 4 bouchons d'en face oil on

trouve la charniere. Conservez toutes les pieces pour les utiliser

posterieurement, a moins qu'on ne specifie le contraire. Note :

Ayez des soins en enlevant les bouchons, pour ne pas abimer la

peinture dans le Panneau Frontal.

DEPOSER LES 4 VIS

(UNE DE CHAQUE

JARNIERE D'ABORD)

2. Detendez les quatre (4) vis qui tiennent la charniere au Panneau

Frontal. Pour de meilleurs resultats, enlevez seulement une des

vis. Enlevez ensuite les deux restants, entretemps prennez la porte

fermement, pour eviter qu'il tombe et cause des degats a la

charniere, le Panneau Frontal ou a la Porte. Apres avoir detendu

les vis restantes, enlevez les completement.

3. Placez la Porte, avec le cote de la charniere vers le bas, sur

une serviette ou un matelas etroit, pour eviter qu'il soit double.

Enlevez les quatre (4) vis restantes entre la charniere et la porte.

4. Enlevez quatre (4) vis dans le c6t6 oppose de la Porte.

5. Separez I'anneau interieur de I'exterieur de la Porte, en placant

un tournevis plat ou un couteau sans bord. Tournez I'anneau

interieur 180 degres et unis a nouveau les deux moities de la

porte.

6. Installez quatre (4) vis pour assurer les moities de la Porte, ou

il etait attachee la charniere.

7. Installez quatre (4) vis pour assurer le joint de la charniere.

8. Enlevez le contre de la charniere et jetez le aux ordures.

9. Enlevez le bouchon carre et installez-le dans le trou ou vous

avez enleve le contre.

10. Installez le contre (meme qui est fourni dans la bourse de la

Litterature) dans le trou tombe juste, ou vous avez enleve le
bouchon.

11. En prenant la porte fermement de la partie superieure, mettez

la pres de la cavite et iassurez vous d'aligner le trou superieur de

la charniere avec le trou superieur du Panneau Frontal. Une fois

que vous avez commence a placer la premiere vis, placez la

deuxieme dans I'inferieur de la charniere. Quand tous les deux

soient serres, installez les autres deux vis.

12. Installez quatre (4) bouchons dans les trous du Panneau Frontal,

ou etaient placees les charnieres a I'origine.
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Instructions pour inverser la porte

Figure 1

1. Ouvrez la porte et retirez les quatre (4) bouchons situes dans

I'ouverture de la porte opposee aux charnieres. A moins

d'indication contraire, conservez toutes les pieces pour les

reutiliser plus tard (figure 1). Remarque: Retirez les bouchons

avec soin afin de ne pas rayer la peinture du panneau avant.

l0Sm:

Figure 2

2. Retirez les quatre (4) vis qui retiennent la charniere au

panneau avant (figure 2). Pour faciliter I'operation, retirez tout

d'abord une seule vis par charniere. Desserrez ensuite les deux

vis restantes tout en tenant fermement la porte pour eviter

d'abimer les charnieres, le panneau avant ou la porte. Une fois

les vis desserrees, continuez a retirer toutes les vis.

■■■'!•:■

Figure 3

3. Posez la porte sur une serviette ou un matelas, la poignee

vers le bas, pour eviter de la rayer. Retirez les quatre (4) vis

restantes qui retiennent la charniere a la porte (figure 3).

4. Retirez quatre (4) vis sur le c6te de la porte se trouvant a

I'oppose de remplacement de la charniere.

Figure 4

5. Retirez deux (2) vis de la poignee de porte et deux (2)

bouchons en plastique de la porte, toujours en prenant soin de

ne pas rayer la peinture de la porte (figure 4).

Figure 5

6. Retirez la poignee de la porte (figure 5)

Figure 6

1. Dissociez la partie exterieure de la porte de la partie

interieure en utilisant un couteau a mastiquer ou un tournevis

plat (figure 6)

Figure 7

8. Retirez le ruban signalant ('emplacement de la lentille et

jetez-le (figure 7).



Figure 8

9. Degagez plusieurs pattes de blocage et tirez doucement la

lentille hors de I'anneau de transition (figure 8).

10. Retirez deux (2) bouchons de I'anneau de transition. Vous

retirerez facilement les bouchons en les poussant avec un

tournevis sur I'envers de la piece. Placez-les sur I'autre cote de

la poignee (figures 9 et 10).

Figure 10

11. Remettez la lentille sur I'anneau de transition comportant

des trous pour installer la poignee du c6te droit de la porte.

Pour un bon ajustement, assurez-vous que les pattes de

blocage de I'anneau de transition se trouvent au-dessus de la

lentille et que les trous de la poignee s'alignent sur les trous de

Panneau de transition.

Figure 11

12. Reassemblez la porte exterieure et la porte interieure

(figure 11).

13. Vissez les quatre (4) vis qui retiennent la charniere dans les

nouveaux trous pour fixer la charniere a la porte. Assurez-vous

d'orienter la charniere dans la bonne direction.

14. Installez dans les trous les quatre (4) vis utilisees

precedemment pour fixer la charniere.

15. A I'aide d'une pince, pressez les cotes de la gSche pour la

retirer de la porte interieure. Jetez-la.

16. Retirez le bouchon carre en plastique de la porte interieure

et placez-le dans le trou de la gache.

17. Installez la nouvelle gache (se trouvant dans le sac avec la

documentation) dans I'ancien trou du bouchon carre en

plastique.

Figure 12

18. Replacez la poignee de porte en encastrant les

protuberances dans les trous de la lentille et de I'anneau de

transition. Installez les vis dans les protuberances de la poignee

depuis la porte interieure et serrez (figure 12).

19. En tenant fermement le haut de la porte, positionnez-la

pres de I'ouverture et alignez le trou de la charniere superieure

sur le trou superieur du panneau avant de I'ouverture de porte.

Une fois la premiere vis engagee, fixez la deuxieme vis dans la

charniere inferieure. Apres avoir serre les deux vis, fixez et

serrez les deux dernieres vis.

20. Placez les quatre (4) bouchons (retires a I'etape 1) dans

I'ancien emplacement des charnieres se trouvant sur le

panneau avant de I'ouverture de porte.



INSTALLATION ELECTRIQUE

TOUTESlessecheusesELECTRIOUES

Aavertissement
Les mises en garde qui suivent se

rapportentdirectementaubranchementelectrique correct
et securitaire de la secheuse. Toute derogation a ces mises

en garde pourrait entrainer des risques choc electrique et
d'incendie.

Aavertissement 1 Cet appareil DO/7'£tre convenablement mis a
la terre. La sEcheuse presenterait des risques choc electrique si elle

n'Etait pas convenablement mise a la terre. Respecter les directives
de mise a la terre contenues dans cette notice pour une mise a la

terre correcte.

AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser de cordon de rallonge avec cette

secheuse. Certains cordons de rallonge ne sont pas concus pour

supporterl'intensitEdu courant qu'utilisecettesEcheuse;ilspeuvent
fondre et presenter un risque choc electrique ou d'incendie. Placer

la secheuse a portee de la prise murale afin de determiner la

longueur du cordon a acheter et prevoir un certain jeu dans la

longueur du cordon. Se reporter a la section «Avant l'installation»

de cette notice pour savoir quel type de cordon acheter.

Aavertissement Un detendeur approuve par U.L. doit Etre fixe
au cordon d'alimentation. Si le detendeur n'etait pas prEsent. le

cordon pourrait etre arrache de la secheuse ou coupe par tout type

de mouvement, ce qui presenterait un risque choc Electrique.

1 AVERTISSEMENT

aluminium avec un cordon ou une prise a conducteurs en cuivre (ni

I'inverse). Une reaction chimique se produit entre le cuivre et

raluminium qui pourrait causer un court-circuit.

// faut utiliser un cordon d'alimentation a conducteurs en

cuivre avec uneprise a conducteurs en cuivre.

REMARQUE: Les secheuses qui fonctionnent avec une

alimentation de208 volts auront un temps de sechage plus

long que celles qui utilisent une alimentation de 240 volts.

MISEA LA TERRE

SecheusesELECTRIOUESnon-Canadiennes

Aavertissement Le branchement inadequat du conducteur de
mise a la terre pourrait presenter un risque choc electrique. En cas

dedoute quant a la mise a la terre adequate del'appareil, contacter

un Electricien agree.

Pour brancher et mettre a la terre la secheuse a I'aide d'un cordon

d'alimentation :

1. La secheuse DO/7" etre mise a la terre. En cas de mauvais

fonctionnement ou de panne, la mise a la terre reduit les risques

choc electrique en offrant un parcours de moindre resistance au

courant.

2. Si la secheuse est pourvue d'un cordon d'alimentation electrique

comportant un conducteur et une fiche de terre, la fiche DOIT
etre branchee dans une prise murale a conducteur en cuivre

convenablement raccordee au reseau et mise a la terre

conformement a tous les codes et ordonnances locaux. En cas

de doute, contacter un electricien agree.

We modifiezpas la prise equipee d'appareil.

Pour brancher la secheuse en permanence :

1. La sEcheuse DO/7"£trebranchEea une installation metallique

mise a la terre en permanence; sinon, un conducteur de mise

a la terre de I'appareil doit suivre les conducteurs du circuit et

etre branche a la borne ou a la connexion de mise a la terre

de I'appareil.

SecheusesELECTRIOUESCanadiennes

Aavertissement I Le branchement inadequat du conducteur
demise a la terre pourrait presenter un risque choc Electrique. En

cas de doute quant a la mise a la terre adequate de I'appareil,

contacter un electricien agrEE.

Pour brancher et mettre a la terre la sEcheuse a I'aide d'un cordon

d'alimentation:

1. La sEcheuse doit §tre mise a la terre. En cas de mauvais

fonctionnement ou de panne, la mise a la terre reduit les

risques choc Electrique en offrant un parcours de moindre

resistance au courant.

2. Puisque la secheuse est pourvue d'un cordon d'alimentation

electrique comportant un conducteur et une fiche de terre, la

fiche doit §tre branched dans une prise murale a conducteur

en cuivre convenablement raccordEe au rEseau et mise a la

terre conformEment a tous les codes et ordonnances locaux.

En cas de doute, contacter un Electricien agrEE. Nemodifiez

pas la prise equipee d'appareil.

TOUTESlessicheusesa GAZ |

Pour votre protection contre les chocs Electriques, la secheuse est

EquipEe d'une fiche a trois bornes (mise a la terre) et doit Stre

branchEe directement dans une prise a 3 bornes correctement

mise a la terre. Ne pas couper ni enlever la fiche de mise a la terre

de cette prise.

BRANCHEMENT DU GAZ

(Secheuses a gazseulement)

Retirer le couvercle qui recouvre le tuyau de gaz a I'arriEre de la

sEcheuse.

REMARQUE: NEPAS brancher la sEcheuse sur une alimentation
au propane sans avoir posE un nEcessaire de conversion. Ce

nEcessaire (n° de piEce 134285300) doit Etre installE par un

technicien agrEE.

Brancher un tuyau semi-rigideouapprouvEde 1,27 cm(1/2 po)

de diametre intErieur entre la conduite d'alimentation en gaz et
le tuyau de 0,96 cm (3/8 po) situE sur I'arriEre de la sEcheuse.
Utiliser un reducteurde 1,27 cm-0,96 cm(1/2 po-3/8 po)pourle
branchement. Appliquer un mastic de fermeture pour filets
approuvE qui rEsiste a la corrosion qu'exercent les gaz liquEfiEs

sur tous les raccords de tuyaux.

Ouvrir le robinet d'arret de la conduite d'alimentation en gaz.

Verifier tous les branchements en versant de I'eau savonneuse

sur les joints.

NEJAMAIS VERIFIERS'lL YA DES FUITESA L'AIDED'UNE

FLAMMEVIVE.
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BRANCHEMENTELECTRIQUED'UNE

INSTALLATIONA 3 FILS

Secheuses /-LECTRIOUESnon-Canadiennes

1. Retirer les vis qui retiennent le couvercle du panneau de

branchement ainsi que le support de montage du detendeur

situes dans le coin superieur a I'arriere de la secheuse.

2. Poser un detendeur approuve par U.L. dans le trou du support

ou s'insere le cordon d'alimentation. Serrer simplement I'ecrou

a la main pour le moment.

VIS DE MISE A LA
TERRE VERTE

FILDE

TERRE

NEUTRE

BORNE

ARGENTtE

SUPPORT DE

MONTAGE

DU

DETENDEUR

SERRER L'ECROU

SUR CES FILETS

CORDON

D'ALIMENTATION

3. Enfiler un cordon d'alimentation NEMA10-30 approuve par U.L.

de 30 A de type SRDT dans le detendeur.

4. Fixer le conducteur neutre (conducteur central) du cordon

d'alimentation a la borne centrale argentee du panneau de

branchement. Serrer la vis a fond.

5. Fixer les deux conducteurs restants du cordon d'alimentation aux

bornes cuivrees exterieures du panneau de branchement. Serrer

les deux vis a fond.

Aavertissement Ne pas tordre excessivement ni sertir les

conducteurs sur les bornes.

6. Reattacher le support de montage du detendeur sur I'arriere de

la secheuse a I'aide de deux vis. Serrer les vis a fond.

7. Serrer a fond les vis qui retiennent le dispositif de retenue du

cordon autour du cordon d'alimentation.

8. Serrer I'ecrou du detendeur de facpn a ce que cette piece ne

tourne pas.

BRANCHEMENTELECTRIQUED'UNE

INSTALLATIONA 4 FILS

Secheuses JLECTRIOUESnon-Canadiennes

1. Retirer les vis qui retiennent le couvercle du panneau de

branchement ainsi que le support de montage du detendeur

situes dans le coin superieur a I'arriere de la secheuse.

2. Poser un detendeur approuve par U.L. dans le trou du support.

Serrer simplement I'ecrou a la main pour le moment.

VIS DE MISE A CONDUCTEUR
LA TERRE VERTE VERT FIL DE BORNE

TERRE ARGENTEE

\U DE BRANCHEMENT

FIL DE

TERRE-

NEUTRE

ROUGE

NOIR

SERRER VtCROU
BLANC SUR CES FILETS

iCROU I

SUPPORT

DE

MONTAGE

DU v.

DETENDEUR^

CORDON

D'AUMENTATION

3. Retirer le fil de terre de la vis de mise ala terre verte neutre situee
au dessus du panneau de branchement.

4. Enfiler un cordon d'alimentation NEMA 10-30 approuve par U.L.

de 30 A de type SRDT dans le detendeur.

PRISE TYPIQUE A 4
OUVERTURES

NOIR - 240 V

BLANC - NEUTRE

^ ROUGE - 240 V

VERT - FIL DE TERRE

CORDON

D'ALIMENTATION

TYPIQUE A 4 FILS

NEMA 14-30 DE 30 A DE TYPE SRDT OU ST

5. Fixer le fil de terre vert du cordon d'alimentation au boTtier de la

secheuse a I'aide de la vis de mise a la terre verte.

6. Fixer le conducteur blanc (neutre) du cordon d'alimentation ainsi

que le fil de terre neutre du boitier de la secheuse a la borne

centrale argentee du bloc de branchement.

7. Fixer les conducteurs rouge et noir du cordon d'alimentation aux

borne cuivrees exterieures du panneau de branchement.

Aavertissement Ne pas tordre excessivement ni sertir les

conducteurs sur es bornes.

8. Serrer a fond les vis qui retiennent le dispositif de retenue du

cordon autour du cordon d'alimentation.

9. Serrer I'ecrou du detendeur de facpn a ce que cette piece ne

tourne pas.

10. Reattacher le couvercle du panneau de branchement.

9. Reattacher le couvercle du panneau de branchement.
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Notes




