


INSTRUCCIONESIMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este refrigerador.

Para su seguridad

• NO almacene ni utilice gasolina ni otros liquidos

inflamables en las inmediaciones de este o cualquier

otro artefacto. Lea las etiquetas de los productos para

informarse sobre la combustibilidad y otros peligros.

• NO haga funcionar el refrigerador en la presencia de

vapores explosivos.

• Evite cualquier contacto con las piezas moviles del

fabricador automatico de hielo.

• Quite todas las grapas de la caja de carton. Las grapas

pueden causar cortes graves y danar los acabados si

entran en contacto con otros artefactos o muebles.

Definiciones

£k Este es el simbolo de alerta de seguridad. Se usa para
alertar sobre peligros potendales de lesiones personales.

Obedezca todos los mensajes de seguridad que tengan este

simbolo para evitar posibles lesiones personales o la muerte.

PELIGRO

PELIGRO indica una situacion de peligro inminente que, si no

se evita, podria causar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situacion potencialmente peligrosa

que, si no se evita, podria causar lesiones personales graves

o la muerte.

PRECAUCION

PRECAUCION indica una situacion potencialmente peligrosa

que, si no se evita, podria causar lesiones personales leves o

moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica informaci6n de instalaci6n,

funcionamiento o mantenimiento que es importante, pero

que no esta relacionada con la seguridad.

Lista de verificacion de

insiaiacioii

Puertas

□ Las manijas estan firmemente instaladas.

□ La puerta se cierra bien contra el refrigerador en

todos los costados.

□ La puerta del congelador esta nivelada en la parte

superior.

Nivelacion

□ El refrigerador esta nivelado de lado a lado e

inclinado 1/4" (6 mm) de adelante hacia atras.

□ La rejilla inferior esta firmemente instalada en el

refrigerador.

□ El refrigerador descansa firmemente sobre sus

cuatro esquinas.

Suministro electrico

G El suministro electrico del hogar esta activado.

□ El refrigerador esta enchufado.

Fabricador de hielo

□ El suministro de agua esta conectado al

refrigerador.

□ No hay escapes en ninguna de las uniones; vuelva a

verificar a las 24 horas.

□ El fabricador de hielo esta ENCENDIDO.

□ El distribuidor de hielo y agua funciona

correctamente.

Q El filtro delantero debe estar al ras del alojamiento

del filtro (algunos modelos).

Inspection final

□ Material de empaque removido.

□ Temperatures del refrigerador y congelador

programadas.

□ Controles de humedad del caj6n para verduras

programados.

□ Tarjeta de registro enviada.



INSTRUCCIONESIMPORTANTES DE SEGURIDAD

Seguridad de los ninos

Destruya o recicle inmediatamente la caja de carton, las bolsas

de pla*stico y cualquier otro material de empaque exterior
despue"s de que el refrigerador sea desempacado. Los ninos
NUNCA deben jugar con estos objetos. Las cajas de carton

cubiertas con alfombras, colchas, hojas de plastico o envolturas

elastizadas y cualquier otro material de empaque pueden

convertirse en camaras sin aire y causar asfixia rapidamente.

Como desechar adecuadamente los
refrigeradores y congeladores

Riesgo de que los nifios queden atrapados

Los riesgos de que los ninos queden atrapados o sufran asfixia

al jugar dentro de un refrigerador no son problemas del pasado.

Los refrigeradores o congeladores desechados o abandonados

todavia son peligrosos, aun cuando se dejen abandonados
"solo por algunos dias". Si se va a deshacer de su refrigerador

o congeiador usado, siga las instrucciones a continuation para

evitar accidentes.

C6mo desechar adecuadamente los refrigeradores y
congeladores

Recomendamos usar me'todos de reciclaje y eliminaci6n

responsables. Consulte con su compafila eliktrica local o visite

www.recyclemyoldfridge.com para obtener ma's informaci6n
sobre como reciclar su refrigerador viejo.

Antes de deshacerse de su

refrigerador/congeiador viejo:

• Retire las puertas.

• Deje las bandejas en sulugar,

de modo que los ninos no

puedan entrar con fadlidad en

este espado interior.

• Solidte a un tecnico de

servicio calificado que retire

el refrigerante.

ADVERTENCIA

Se deben seguir estas instrucciones para asegurarse de que

los mecanismos de seguridad de este refrigerador funcionen
correctamente.

Information electrica

• El refrigerador debe enchufarse en su propio y

exclusivo tontacorriente el£ctrico de 115 voltios,
60 Hz, 15 Amp, CA solamente. El cordon electrico

esta equipado con un enchufe de tres clavijas con

conexion a tierra para su protecci6n contra riesgos de

choque electrico. Debe enchufarse directamente en un

tomacorriente para tres clavijas debidamente puesto a

tierra. El tomacorriente debe ser instalado de acuerdo

con los codigos y reglamentos locales. Consulte a un

electricista calificado. Evite conectar el refrigerador a un

drcuito de interrupter de falla de conexion a tierra (GR).

No use un cable de extensidn ni un adaptador.

Si se dana el cordon electrico, debe ser reemplazado por

un tecnico de servicio calificado, a fin de evitar cualquier

riesgo.

Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cordon

electrico. Siempre sujete firmemente el enchufe y tire

en direction recta hada afuera del tomacorriente, para

evitar dafiar el cord6n el&trico.

Desenchufe el refrigerador antes de la limpieza y antes

de reemplazar una bombilla, para evitar sufrir un choque

electrico.

Una variaci6n de voltaje de 10% o mas puede afectar el

rendimiento del refrigerador. Si el refrigerador funciona

con energfa insufidente, se puede dafiar el compresor.
Este dano no esta cubierto por la garantfa.

No enchufe el refrigerador a un tomacorriente controlado

por un interrupter de pared o de cordon, pues el

refrigerador puede apagarse acddentalmente.

3 IMPORTANTE

I Si oprime y mantiene oprimido durante tres (3) segundos

! el boton On/Off (encendido/apagado), que esta ubicado
| en el lado izquierdo del panel de control de temperatura
I (controles electronicos), o bien si gira los controles
| "Freezer" (congeiador) o "Fresh Food" (refrigerador) al

! valor "0" (controles mecSnicos), deshabilitara el sistema
; de enfriamiento del refrigerador, pero no desconectarS el

| suministro electrico de la luz interior ni de otros componentes

: electricos. Para apagar el refrigerador, debe desenchufar el

cordon electrico del tomacorriente.

Tomacorrtonto con
puoslaallorra

No corto, retire nl
doahobllito la clavija
da conaxldn a tierra
bajo nlnguna
clrcunstancia.

Corddn eldcirico do
3 clavijas con puouta

a tierra

PRECAUCION

Para evitar lesiones personates o dafios a la propiedad,

manipule las bandejas de vidrio templado con cuidado. Las

bandejas se pueden romper repentinamente si se golpean,

rayan o exponen a cambios repentinos de temperatura.



INSTALACION

Esta Guia de uso y cuidado le proporciona instrucciones de

fundonamiento generales sobre su modelo. Use su refrigerador

solamente como en ella se indica. Antes de encender el

refrigerador, siga estos importantes primeros pasos.

Ubicacion

• Elija un lugar que se encuentre proximo a un

tomacorriente con conexidn a tierra. No utilice un cable

de extension ni un adaptador.

• Si es posible, coloque el refrigerador en un lugar donde

no reciba luz solar directa. Coloquelo lejos de la estufa,

del lavavajillas o de cualquier otra fuente de calor.

• El refrigerador debe ser instalado en un piso que tenga la

superficie nivelada y que resista el peso del refrigerador

completamente cargado.

• Tenga en cuenta la disponibilidad de suministro de

agua en aquellos modelos que induyan un fabricador

automatico de hielo. Si no conecta el agua a su

refrigerador, recuerde apagar el fabricador de hielo.

PRECAUCION

No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura

descienda de los 55 °F (13 °C) o se eleve por encima de

los 110 °F (43 °C). El compresor no podra mantener las

temperaturas adecuadas dentro del refrigerador.

No bloquee la rejilla inferior en la parte delantera de la base

del refrigerador. Se necesita drculacion suficiente de aire para

asegurar el fundonamiento adecuado del refrigerador.

Instalacion

Espacios libres para la instalacion

• Deje los siguientes espacios libres para facilitar la

instalacion del refrigerador, la drculacion adecuada del

aire y las conexiones electricas y de plomerfa:

Costados y parte superior

Parte trasera

NOTA

3/8 pulgada

1 pulgada (2,54 cm)

Si instala su refrigerador con las bisagras contra una pared,

es posible que deba dejar un mayor espado libre para poder

abrir la puerta completamente.

Nivelacion

Las cuatro esquinas del refrigerador deben descansar

firmemente sobre un piso resistente. Su refrigerador viene

equipado con ruedas delanteras ajustables o tornillos

niveladores delanteros para ayudarlo a nivelar el producto.

Para nivelar el refrigerador:

1 Extraiga la rejilla inferior.

2 Use un destornillador piano o una Have de cubo de

3/8" para ajustar las ruedas delanteras. Use una Have

ajustable para ajustar los tornillos niveladores.

NOTA

Eleve la parte delantera del refrigerador lo suficiente como

para que las puertas se derren automaticamente cuando

sean abiertas hasta la mitad. El refrigerador debe tener

una inclinad6n de 1/4" a 1/2" (de medio centfmetro a un

centimetro y medio, aproximadamente) desde el frente hacia

atras. Luego nivele el refrigerador de lado a lado.

o

o

8uMr

Rueda delantera ajustable

(algunos modelos)

Sublr

Rueda fija delantera con

tornillo nivelador

(algunos modelos)



INSTRUCCIONES DE DESINSTALACION DE LA PUERTA

Herramientas necesarias:

Dostamlladoc do punta WIpi""

; La direcdon en la que se abre la puerta del refrigerador (giro de la puerta) puede ser invertida de izquierda a derecha o de
; derecha a izquierda cambiando las bisagras de la puerta de un lado al otro. La inversion de la direcd6n de aperture de la puerta
J debe ser realizada por una persona calificada.

3 IMPORTANTE

( Antes de comenzar, gire el control de temperature del refrigerador a la posicion "0" y desenchufe el cordon electrico del
! tomacorriente. Retire los alimentos de los compartimientos de la puerta.

Cubferta de

labisagra

superior

Bisagra

superior

ihjma Motor

Instrucciones de desinstalacion e inversion de la puerta:

l

2

4

5

Extraiga la rejilla inferior.

Retire la cubierta de la bisagra superior. Marque alrededor de la bisagra con un lapiz de
punta suave. Esto fadlita la reinstalacion. Retire la bisagra superior y levante la puerta del
pasador de la bisagra central. Coloque la puerta a un lado.

Desatomille el pasador de la bisagra central usando una Have ajustable y conserved para
la reinstalad6n. Asegiirese de que la arandela de plastico permanezca en el pasador de la
bisagra.

Levante la puerta para sacarla de la bisagra inferior y dejela a un lado.

Retire la bisagra central y la cuna retirando el tornillo interior y aflojando los dos tornillos
externos lo sufidente para permitir que la bisagra y la cuna se deslicen para sacarlas
Apriete los tornillos.

Afloje los dos tornillos externos en el lado opuesto del electrodomestico, retire el tornillo
interior e instale la bisagra central.

Retire los dos tornillos de la bisagra inferior con una Have de cubo de 3/8".

Instale la bisagra inferior en el lado opuesto con los dos tornillos removidos en el paso 7.

Desatomille el pasador de la bisagra inferior usando la Have ajustable. Mueva el pasador de
la bisagra ai otro agujero de la bisagra y apriete usando la Have ajustable.

Invierta las manijas de las puertas (vea las instrucciones en la pr6xima pSgina).

Mueva los topes de la puerta del congelador y del refrigerador al lado opuesto. Antes de
comenzar a atornillar, use un punzon para perforar la espuma.

12 Coloque la puerta del refrigerador sobre el pasador de la bisagra inferior y atornille el
pasador de la bisagra central a traves de la bisagra central y hacia el interior de la parte
superior de la puerta. Cierre la puerta del refrigerador para ayudar a alinear el agujero de la
bisagra.

Apriete el pasador central con una Have ajustable.

Retire los tapones de los agujeros de la bisagra y el gabinete y muSvalos al lado opuesto.

Baje la puerta del congelador sobre el pasador central.

Cierre la puerta del congelador. Pidale a un asistente que levante el lado opuesto de la
puerta mientras aprieta los tornillos para instalar la bisagra superior.

Voltee la rejilla inferior y reinstalela.

Enchufe el cordon electrico y gire el control de temperature del refrigerador a la posicion
central. Cambie los ajustes cuanto sea necesario.

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18



MANEJEINSTALACION

PRECAUCION

Utilice guantes y proceda con suma PRECAUCION al instalar

estas manijas. Es posible que los extremos redondos de las

manijas esten afilados.

IMPORTANTE

Para asegurarse de que la instalacion de las manijas se

realice correctamente, consulte detenidamente estas

instrucciones e ilustraciones antes de proceder con la

instalacion de las manijas.

Asimismo, antes de realizar dicha instalacidn debe asegurarse

de que la puerta gire (se abra/se cierre) correctamente. Este

modelo tiene una puerta que abre hacia la derecha o hacia la

izquierda. En caso necesario, si desea invertir la orientation

de la puerta, siga las instrucciones de la Gufa de uso y

cuidado al respecto.

Para colocar la manija del refrigerador:

1 Coloque la parte redonda de la manija insertada en el

tornillo de hombro de la cara de la puerta y alinee los 2

agujeros de la parte superior de la manija con los dos

agujeros de la parte superior de la puerta. No apriete

el tornillo insertado todavia.

2 Inserte los dos (2) tornillos en la parte superior de la

manija.

3 Apriete el tornillo de fijacion en la parte redondeada de

la manija hasta que la manija quede al ras de la puerta y

luego aprietelo 1/2 vuelta mas.

Para colocar la manija del congelador:

1 Coloque la parte redonda de la manija insertada en el

tornillo de hombro de la cara de la puerta y alinee los

dos (2) agujeros de la parte inferior de la manija con los

dos (2) agujeros de la parte inferior de la puerta. No

apriete el tornillo insertado todavia.

2 Inserte tos dos (2} tornillos en la parte inferior de la

manija.

3 Apriete el tornillo de fijacion en la parte redondeada de

la manija hasta que la manija quede al ras de la puerta y

luego aprietelo 1/2 vuelta mas.

Tornillo Manila

El Acero inoxidable Modela

TbtnUo ">j



MANEJE INSTALACION

Para colocar la manija del refrigerador:

1. Coloque la parte superior de la manija sobre el

tornillo de cola de milano y tire de la manija hacia

abajo hasta que este alineada con los agujeros

para tornillos de la parte superior de la puerta.

2. Fije la parte superior de la manija con los dos

tornillos que retiro anteriormente.

Para invertir las manijas del refrigerador o del

congelador:

Puede resultar mas facil invertir las manijas con las puertas

desmontadas. Invierta las manijas del refrigerador y del

congelador como se muestra en la imagen.

Tornillo de cola

de milano-,

Asegure la manija

sobre el tornillo

de cola de milano

Asegurese de dejar las puertas en una posicion segura para

que no puedan caerse ni causar lesiones personales.

Para colocar la manija del congelador:

1. Coloque la parte superior de la manija sobre el

tornillo de cola de milano y tire de la manija hacia

arriba hasta que este alineada con los agujeros

para tornillos de la parte inferior de la puerta.

2. Fije la parte inferior de la manija con los dos

tornillos que retiro anteriormente.

Tornillo

Enganche de la

manllla sobre botcn

de cola de milano



CONEXION DEL SUMINISTRO DE AGUA

ADVERTENCIA

Para evitar descangas dedricas, que podrian ocasonar la muerte
o danos personates graves, desconecte el frigorifico de la oomente
dedrica antes de conectar la tubena de suministro de agua.

PRECAUCION

Para evitar danos materiales:

• Se recomienda utilizar una tubena de suministro de agua
con tubos trenzados de cobre o acero inoxidable y evitar
los tubos de plastico de 6,4 mm. La probabilidad de que
se produzcan fugas de agua aumenta con los tubos de
plastico. El fabricante no se responsabiliza de los danos
ocasionados por el uso de tuberias con tubos de plastico.

• NO instate los tubos de suministro de agua en zonas
en las que la temperature descienda por debajo de la

temperature de congelation.

• Las sustancias quimicas que genera un descalcificador
ayeriado pueden danar el sistema de fabrication de hielo.

Si el sistema de fabrication de hielo esta conectado a una

toma de agua blanda, no olvide realizar el mantenimiento
del descalcificador y verificar que funciona correctamente.

3 IMPORTANTE

Asegurese de que la tubena de suministro de agua se ha

conectado conforme a los reglamentos de fbntaneria locales.

Antes de instalar la tubena de suministro de agua, se necesita

lo siguiente:

• Herramientas basicas: Have inglesa, destornillador de

hoja plana y destornillador de tornillo PhillipsTM

• Una tuberia de agua fn'a en la vivienda con presion de
entre 30 y 100 psi

• Una tuberia de suministro de agua con tubos de cobre
o acero inoxidable de 6,4 mm de diametro exterior.
Para determinar la longitud que debep tener los tubos,
mida la distancia que separa la caneria de agua fn'a de
la valvula de admision del sistema de fabrication de

hielo que hay en la parte trasera del frigorffico. Sumele
aproximadamente 2,1 metros para que sea posible
mover el frigorifico para limpiarlo (como se muestra).

• Una Have de paso para conectar la tuberia de suministro

de agua al suministro de agua domestico. NO utilice

Haves de paso autoperforantes.

• Una tuerca de compresion y un casquillo (mangu'rto) para
conectar la tubena de suministro de agua de cobre a la
valvula de admision del sistema de fabrication de hielo

NOTA

Antes de instalar el fngoriftoo nuevo, es convenients conocerlas
recomendacJones de las autoridades locales de la vivienda en
materia de tuberias de agua y materiales utilizados. Dependiendo
de las normas locales o estatales para la constnjcrion, Bedrolux
aoonseja emplear la tuberia Smart Choice® 5305513409 (tubo de
acero inoxidable de 1,82 m) en vh/iendas que dispongan de llave
de paso, y la tuberia Smart Choice® 5305510264 (tubo de cobre
de 6 m con valvula transversal autorroscantes) en los demas cases.
Para obtener mas information, visite www.fngidaire.com/stDre.

Para conectar la tuberia de suministro de agua a la valvula
de admision del sistema de fabrication de hielo

1. Desconecte el frigorifico de la toma de corriente.

2. Coloque el extremo de la tuberia de suministro de agua en
el fregadero o en un cubo. Abra el suministro de agua y

deje que el agua fluya por la tuberia hasta que saiga limpia.
Oerre el suministro de agua mediante la llave de paso.

3. Quite y deseche la tapa de plastico de la toma del grifo.

4. Si utiliza tubos de cobre, deslice la tuerca de compresion

metalica, seguida del casquillo (manguito), en la tuberia
de suministro de agua. Encaje la tuberia de suministro de
agua en el grifo (6,4 mm). Deslice el casquillo (manguito)
en la toma del grifo y apriete la tuerca de compresion

en el grifo de forma manual. Luego utilice una llave para

darle otra media vuelta, pero SIN apretarla en exceso.

Consulte la Figura 1.

Si utiliza tubos de acero inoxidable, la tuberia ya tiene
instalados la tuerca y el casquillo. Deslice la tuerca de
compresion en la toma del grifo y aprietela a mano en el
grifo. Luego utilice una llave para darle otra media vuelta,

pero SIN apretarla en exceso. Consulte la Rgura 2.

5. Utilice la abrazadera de acero y el tornillo para ftjar la
tuberia de suministro de agua (solo tubos de cobre) al
panel trasero del frigorifico, como se muestra.

6. Enrolle 2 vueltas y media la tuberia (solo tubos de cobre)
que sobre detras del frigorifico, como se muestra, y
disponga los tubos enrollados de manera que no vibren ni
sufran desgaste en contacto con otras superficies.

7. Abra el suministro de agua mediante la llave de paso y
apriete las conexiones por las que se produzcan fugas
de agua.

8. Vuelva a conectar el frigorifico a la toma de corriente.

9. Entienda el sistema de fabrication de hielo. Baje la palanca de
los tircuitas (instalada en el lateral) o mueva el interrupter de
encendido/apagado del sistema de fabrication de hielo hasta la

position T' (en la parte trasera).

Ttibcila da osua

do pUstlco ttocla

el Cubo de ttonado
A—da to tndqutno

TUbos d« agua ds
a tubo del stttenu do

fabrtcadan da htolo

^—Admtilon
do la vdlvuta

Tltborta do ooua do cobro
desdo al aucntntttro da cgua

dtlftagsr

(Dote %irfTfJTtfito tuboriii cnrftHattJ quo

pomJta mover hacts afutfa

cl rvfrtarsdor para haccr lo (Intploa.)

- Tubtrfa d* ogua do ficoro

ffcUbly 1,83 m del

tumtnlttio do agua dam4stlco

Figura 1

IMPORTANT

Figura 2

8

Despues de conectar d suministro de agua, oqnsulte '"Como pneparar
d suministro de agua" para obtener informacion fundamental sobre
la forma de cebar y vaciar de agua el sistema de suministro.

B sistema de suministro de agua dd frigorifiop induye varias
tuberias, un filtro de agua, un grifo y un deposto de agua. Para
garanrjzar d oorrBdto fijndonamiento dd dispensador de agua, este
sSEma tenia que estar comptetamente Beno de agua cuando se
conecte d fngonfico a la tubena de agua domestka por primera vez.



SUMINISTRO DE HIELO CONTROLES

Si su refrigerador tiene un fabricador automatico de hielo, no se

producira hielo durante las primeras 24 horas. El aire presente

en las tuberias de agua puede hacer que el fabricador de hielo

pase por dos o tres ciclos antes de fabricar una cubitera (hielera)

completa. Si no se usa el hielo producido, el fabricador de hielo

tardara aproximadamente de uno a dos dias en llenar el deposito.

Las conexiones nuevas del suministro de agua pueden hacer

que los primeros cubos de hielo que se fabriquen esten

descoloridos o tengan un sabor extrano. Deseche el hielo

producido durante las primeras 24 horas.

NOTA

; Los fabricadores automSticos de hielo tambien son accesorios

■ adicionales que pueden ser instalados en la mayoria de los

: modelos en cualquier momento. Llame a su distributor local

i para obtener mayor informaci6n.

Encendido del

fabricador de hielo

Despues de que se hayan

realizado las conexiones

de las tuberias de agua,

se debe abrir la valvula

de suministro de agua.

Coloque el deposito de

hielo debajo del fabricador

de hielo lo mas atras

posible. Baje el brazo de

alambre a su posicion

inferior o "ENCENDIDO"

(ON).

Apagado del fabricador de hielo

Para apagar el fabricador de hielo, levante el brazo de

alambre hasta que se bloquee en la posicidn superior o de

APAGADO ("OFF"). El fabricador de hielo tambien se apaga

automaticamente cuando se llena el deposito de hielo.

3 IMPORTANTE

; Su fabricador de hielo viene empacado de fabrica con el brazo

de alambre en la posici6n "ENCENDIDO". Para asegurar el

; funcionamiento correcto del fabricador de hielo, conecte el

'■ suministro de agua inmediatamente o APAGUE el fabricador de

: hielo levantando el brazo de alambre hasta que se enganche

: en la posicion ELEVADA. Si no apaga el fabricador de hielo

; y el suministro de agua no esta conectado, la valvula

: del agua hara un ruido muy fuerte.

Periodo de enfriamiento

Para garantizar el almacenamiento seguro de los alimentos,

deje el refrigerador en funcionamiento con las puertas cerradas

por lo menos durante 8 a 12 horas antes de guardar alimentos

en su interior.

Controles del refrigerador y congelador

NOTA

Cuando encienda por primera vez el refrigerador, gire ambos

controles a la posicion Normal. Este es el ajuste inicial

recomendado. Despues de 24 horas, ajuste los controles

segun sea necesario.

Control del congelador Control del refrigerador

Ajuste de la temperatura

• Ajuste la temperatura gradualmente: gire la peri Ha

aumentando poco a poco el valor y espere hasta que la

temperatura se estabilice.

Cuando gire la perilla, cambiara la temperatura tanto del

refrigerador como del congelador. Por ejempio, si gira el control

del refrigerador a un ajuste mas frfo, es posible que deba

ajustar el control del congelador a un ajuste mas tibio. Si gira

el control del congelador, solo cambiara la temperatura del

congelador.

Para mantener las temperaturas, un ventilador hace circular el

aire en el refrigerador y congelador. Para mantener una buena

circulation del aire, no bloquee los respiraderos de ventilation

con alimentos.

IMPORTANTE

Si gira el control del refrigerador a la posicion "0", se

apagara el compresor y el refrigerador no enfriara, pero

no desconectara la corriente a la luz interior y a otros

componentes electricos. Para apagar el refrigerador debe

desenchufar el cable electrico del tomacorriente.



SONIDOS Y SENALES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

Interpretacion de sonidos que puede hacer su refrigerador

Su nuevo refrigerador de alta eficiencia puede generar sonidos

que no le son familiares. Estos sonidos generalmente indican

que su refrigerador esta" funcionando de manera correcta.

Algunas superficies en los pisos, paredes y armarios de la

cocina pueden aumentar el volumen de estos sonidos.

NOTA

El aislamiento de espuma rigida ahorra energfa, pero no es

un buen aislante de sonido.

A continuation se incluye una lista de los principales

componentes de su refrigerador y de los sonidos que pueden

producir:

A Evaporador: cuando el refrigerante pasa por el

evaporador puede crear un sonido de hervor o gorgoteo.

B Ventilador del evaporador: es posible que se escuche

el aire cuando es expulsado a traves del refrigerador por

el ventilador del evaporador.

C Calentador de descongelacidn: durante los ciclos de

descongelacidn, el agua que gotea en el calentador de

descongelacidn puede causar un sonido de chisporroteo

o crepitation. Despues de la descongelacidn puede

producirse un ruido seco.

3 IMPORTANTE

Durante el ciclo de descongelacidn automatica, es posible

que note un brillo rojo en los respiraderos de la pared

trasera del congelador. Esto es normal durante el ciclo de

descongelacidn.

D Fabricador automatico de hielo: cuando el hielo ha

sido producido, se puede escuchar los cubos de hielo

caer en el depdsito de hielo.

E Control electronic© y control automatico de

descongelacidn: estas piezas pueden producir un ruido

seco o un chasquido cuando se enciende y se apaga el

sistema de enfriamiento.

F Ventilador del condensador: se puede escuchar el

aire cuando es expulsado a traves del condensador.

G Compresor: los compresores modernos de alta eficacia

funcionan mucho mas rapido que en el pasado. El

compresor puede producir un zumbido agudo o un

sonido pulsante.

H Valvula de agua: produce un zumbido cada vez que se

abre para llenar el fabricador de hielo.

I Bandeja de desagiie (no extraible): se puede escuchar

el agua gotear en la bandeja durante el ciclo de

descongelacidn.

J Condensador: el aire forzado puede producir sonidos

minimos.
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CUIDADO Y LIMPIEZA

Mantenimiento protector del electrodomestico

El refrigerador debe mantenerse limpio para que conserve su aspecto y se evite la acumulacion de olores. Limpie inmediatamente cualquier
derrame y limpie el congelador y el refrigerador por lo menos dos veces al ano. Durante la limpieza, tome las siguientes precaudones:

• Nunca use esponjas de restregar metalicas, escobillas, limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas fuertes en ninguna de las superficies.

• Nunca limpie las superficies de acero inoxidable con CLORO o limpiadores que contengan blanqueadores.

• No lave ninguna pieza desmontable en el lavavajillas.

• Siempre desenchufe el cordon electrico del tomacorriente antes de la limpieza.

No use limpiadores abrasivos como rociadores limpiaventanas, limpiadores para restregado, Ifquidos inflamables, ceras limpiadoras, detergentes
concentrados, blanqueadores o limpiadores que contengan productos derivados del petroleo en los componentes plasticos, puertas interiores o
revestimientos del armazon del electrodomestico. No use toallas de papel, esponjas de restregar o cualquier otro material abrasivo de limpieza.

■NOTA ■ ■ :}Z'.:: ■■■■; :: : ^V. ^

Si ajusta los controles de temperature para desactivar la refrigeration, el suministro electrico a las luces y otras piezas electricas
permaneceran activados hasta que desenchufe el cordon electrico de la pared.

• Retireamanolasebqijetasaafes^Nousehojascteafe^ri
• No retire la placa de serie.

PRECAUCION

Tire del refrigerador en direction recta hacia afuera para moverlo. Si lo mueve de lado a lado puede danar el revestimiento del
piso. Tenga cuidado de no desplazar el refrigerador mas alia de las conexiones de plomerfa.

Los objetos humedos se pegan en las superficies frias de metal. No toque la superficie refrigerada con las manos mojadas o humedas.

IMPORTANTE

; Si usted almacena o mueve su refrigerador en temperatures de congelation, asegurese de desaguar completamente el
; de suministro de agua. De lo contrario, pueden producirse escapes de agua cuando el refrigerador sea puesto de nuevi
: funcionamiento. Pongase en contacto con un representante del servicio tecnico para realizar esta operation.

sistema
nuevo en

Sugerencias para el cuidado y la limpieza

Pieza

Interior y

revestimiento de las

puertas

Juntas de la puerta

Cajones y

compartimientos

Bandejas de vldrio

Rejilla inferior

Exterior y manijas

Exterior y manljas

(solo modelos de acero

Inoxidable)

Recmplazo de las
bomblllas

Que usar

• Aguayjabon

• Bicarbonate de sodio y agua

• Aguayjabdn

• Aguayjabon

• Aguayjabdn
• Umpiavldrios

• Rodaderes de Ifquidos suaves

• Aguayjabdn

• Rociadores de Ifquidos suaves

• Accescrio de la aspiradora

• Aguayjabdn
• Umpiavidrtos no abrasivo

• Aguayjabdn

• Umpiadores de acero inoxidable

• Desconecte el refrigerador.

• Use guantes como protection
contra poslbles vldrlos rotos.

• Retire la cublerta de la luz, si es

rtecesario.

• Desenrosque y reemplace la
bomWIla dariada con una bcmbilla

para electrodomestlcos de la
misma potenda.

• Vuelva a Instalar la cubierta de la
luz, si es rtecesario.

• Recuerde enchufar nuevamente el
refrigerador.

Sugerencias y precaudones

Use 2 cucharadas de bicarbonate) de sodio en 1 litre de agua tibia. Asegurese de escurrir el excedente
de agua de la esponja o pafio antes de limpiar los controles, la bombllla o cualquier otra pieza
electrica.

Umpie las Juntas con un pafto limpio y suave.

Use un pafto suave para limpiar los rodillos y rieles de los cajones. No lave ningiin componente extraible
(compartimtentos, cajones, etc) en el lavavajillas.

Espere a que el vidrio se entibie a temperatura ambiente antes de sumergirlo en agua tibia.

Aspire el polvo de la parte delantera de la rejilla inferior. Retire la rejilla inferior (consulte las instrucciones
de instaladon). Aspire la parte trasera y limpiela con una esponja o un pafto con jabon. Enjuague y seque.

Ffera limpiar las martjas, no use limpiadores comerdates domestkosque artaioanamonKDLblarqueadoresri alcohol
Useun pafto suave para Emplar las manias lisas. NO Qmptalas puertas lisas con un pafto seoo.

Nunca limpie las superficies de acero inoxidable con CLORO o limpiadores que contengan
blanqueadores.

Umpie la parte detontera y las manijas de aoao inoxidable con un pafio y agua jaborosa no abrasives. Enjuague con agua
Empia y un pafb suave. Use un &npiador no abrasivo de acero iioxidabte. Bins Emptadrxes pueden seroomprados en
la mayona de bsgrandes afrnaoenes o de las bendasde bricotaje. Sempre srateiretruoDoresoyfebricante,Nouse
Bnpactoresdcrnestasc^ooritengsnarrCTTiaajoUariojjeac^

NOTA: siempre limpie y seque a favor del grano para evitar rasgurtos. Lave el resto del aparato con
agua tibia y detergente liqukto suave. Enjuague bien y seque con un pafto suave y limpio.

PRECAUddN Use guantes cuando reemplace las bombillas, para evftar cortaduras.
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ANTES DE SOLICITAR SERVICIO TECNICO

1-800-944-9044 (Estados Unidos)

1-800-265-8352 (Canada)

Visite nuestro sitio en Internet:

www.frlgidaire.com.

Incidentes

comunes

El refrlgerador no funciona.

Temperatura del congelador demasiado

fria. La temperatura del refrlgerador es

satisfactory.

La temperatura del refrlgerador es

demasiado fria. Temperatura satisfactory

del congelador.

El refrlgerador hace ruldo o vibra.

Olores en el refrlgerador.

La luz del refrigerador no funciona.

El fabricador automatico de hielo no

funciona (algunos modelos).

Antes de solicitar servicio, revise esta lista. Al hacerlo, puede ahorrar tiempo y dinero. Esta

lista incluye los incidentes mas comunes que no son originados por el empleo de mano de

obra o materiales defectuosos en este electrodomestico.

• Asegurese de que el enchufe este firmemente conectado al tomacorriente.

• Verifique o reemplace el fusible con un fusible de accibn retardada de 15 amp.

Restablezca el disyuntor.

• El control de temperatura esta en la posicibn "O".

• El refrigerador puede estar en el ciclo de descongelacion. Espere 20 minutos y revise

nuevamente.

• Gire el control del congelador a un ajuste mas tibio hasta que la temperatura del

congelador sea satisfactoria. Espere 24 horas hasta que la temperatura se estabilice.

• Gire el control del refrigerador a un ajuste mas tibio. Espere 24 horas hasta que la

temperatura se estabilice. Luego revise la temperatura del congelador y ajustela como

sea necesario.

• El refrigerador no esta nivelado.

• El piso es debil.

• Vea la seccidn "Sonidos y sedates normales de funcionamiento".

• Es necesario limpiar el interior.

• Los alimentos que producen olores deben ser cubiertos o envueltos.

• Reemplace la bombilla.

• Asegurese de que el enchufe este firmemente conectado al tomacorriente.

• El interruptor de la luz puede estar atascado. Oprima el interruptor de la luz que se

encuentra en la caja de control del refrigerador para liberario.

• Asegurese de que el brazo de alambre no este en la posicidn SUPERIOR.

• El fabricador de hielo produce entre 2,5 y 3 libras (entre 1,1 y 1,4 kg) de hielo en

24 horas.

• El suministro de agua esta cerrado.

• La presibn de agua es demasiado baja.

• El congelador no esta lo suficientemente frio.
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GARANTIA DE LOS ELECTRODOMESTICOS GRANDES

Su electrodomestico esta cubierto por una garantia limitada de un ano. Durante un ano a partir de la fecha original de compra,

Electrolux cubrira todos los costos de reparation o reemplazo de cualquier pieza de este electrodomestico que se encuentre

defectuosa en materiales o mano de obra, siempre que el electrodomestico se instate, utilice y mantenga de acuerdo con las

instrucciones proporcionadas.

Exclusiones Esta garantfa no cubre lo siguiente:

1. Productos cuyos numeros de serie originates hayan sido quitados, alterados o no puedan determinate con facilidad.

2. Productos que hayan sido transferidos del duefio original a un tercero o que no se encuentren en los EE. UU. o en Canada.

3. Oxido en el interior o exterior de la unidad.

4. Los productos comprados "como estan" no estan cubiertos por esta garantia.

5. Perdida de alimentos por fallas del refrigerador o congelador.

6. Productos utilizados para fines comerciales.

7. Las llamadas de servicio que no involucren un mal funcionamiento o defectos de materiales o de mano de obra, o para

electrodomesticos que no sean utilizados para uso domestico normal o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

8. Llamadas/solicitudes de servicio tecnico para corregir errores de instaladon del electrodomestico o para obtener

instrucciones sobre su uso.

9. Los gastos para hacer acceslble el electrodomestico a fin de repararlo, como por ejemplo la extraccion de adornos,

alacenas, estanterias, etc., que no formaban parte del electrodomestico en el momento en que sali6 de la fabrica.

10. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar bombillas, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles, perillas,

manijas u otras piezas decorativas.

11. Costos adidonales que incluyen, sin limitation, cualquier llamada de servicio fuera de las horas de oficina, durante los

fines de semana o dias feriados, peajes, tarifas de transporte o gastos de traslado para llamadas de servicio en areas

remotas, induyendo el estado de Alaska.

12. Dafios al acabado del electrodomestico o al hogar que hayan ocurrido durante la instaladon, induyendo, sin limitacion,

los armarios, paredes, etc.

13. Dafios causados por: servicio tecnico realizado por companias de servicio tecnico no autorlzadas, el uso de piezas que

no sean piezas genuinas Electrolux o piezas obtenidas de personas que no pertenezcan a companias de servicio tecnico

autorizado, o causas externas como abuso, mal uso, suministro electrico inadecuado, accidentes, incendios o hechos
fortuitos.

RENUNCIA DE RESPONSABIUDAD DE GARANTXASIMPUOTAS; UMITACI6N DE ACCIONES LEGALES

LA UNICA Y EXCLUSIVA OPCION DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTIA LIMITADA ES LA REPARACION 0 EL REEMPLAZO

DEL PRODUCTO SEGUN SE INDICA EN LA PRESENTE GARANTIA. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTIAS IMPLICITAS,

INCLUIDAS LAS GARANTTAS DE COMERCIALIZACI6n 0 IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN PROPOSITO ESPECJFICO,
ESTAN LJMITADOS A UN ANO 0 AL PERIODO MINIMO PERMITIDO POR LEY, PERO NUNCA MENOS DE UN ANO.

ELECTROLUX NO SERA RESPONSABLE POR DANOS CONSECUENTES 0 INCIDENTALES, COMO POR EJEMPLO DANOS A LA

PROPIEDAD, NI DE GASTOS INCIDENTALES OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA ESCRITA 0

DE CUALQUIER GARANTIA IMPUCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION

DE DANOS INCIDENTALES 0 CONSECUENTES 0 UMITACIONES EN LA DURACI6N DE LAS GARANTIAS IMPUCITAS, DE
MANERA QUE PUEDE QUE ESTAS LIMITACIONES 0 EXCLUSIONES NO SE APUQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTIA ESCRITA
LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIEN POSEA OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN
ESTADO A OTRO.

Si tiene que Guarde su recibo, la boleta de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado para establecer el periodo de la garantia
solicitor si llegara a requerir servicio tecnico. Si se realiza un servicio, es conveniente obtener y conservar todos los recibos de dicho
servicio servicio.

tecnico El servicio realizado bajo esta garantfa debe ser obtenido a travel de Electrolux utilizando las direcciones o numeros
telefdnicos que se indican abajo.

Esta garantia solo se aplica en los Estados Unidos y CanadS. En los EE. UU., su electrodomestico esta garantizado por Electrolux Major Appliances
North America, una divisidn de Electrolux Home Products, Inc. En Canada, su electrodomestico esti garantizado por Electrolux Canada Corp.
Electrolux no autoriza a ninguna persona para que cambie ninguna de nuestras obligadones bajo esta garantia ni tampoco agregue ninguna otra.

Nuestras obligadones de servicios y piezas bajo esta garantia deben ser realizadas por Electrolux o una compania de servicio tecnico autorizado.
Las especificaciones o caracteristicas del producto segun se describen o ilustran estan sujetas a cambio sin previo aviso.

EE. UU.

1.800.944.9044

Electrolux Major Appliances

North America

P.O. Box 212378

Augusta, GA 30907

H3 Electrolux

Canada

1.800.265.8352

Electrolux Canada Corp.

5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada

L5V3E4
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